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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
SANIT RohrGranate®

UFI: D351-060G-4H14-FR3P

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Beizen und Sauren

Verwendungen, von denen abgeraten wird

***  Unterliegt der VO (EU) 2019/1148 Uiber Ausgangsstoffe fiir Explosivstoffe ! ***
*** Subject to Regulation (EU) 2019/1148 on precursors for explosives ! ***
*** Soumis au réglement (UE) 2019/1148 sur les précurseurs d'explosifs | ***

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: SANIT-Chemie
Reinigungsmittel und -gerate GmbH
Stralle: Dieselstr. 38
Ort: D-74211 Leingarten
Telefon: +49 7131 902100 Telefax: +49 7131 404360
E-Mail: info@sanit-chemie.de
Ansprechpartner: Produktmanagement Telefon:07131 90210-20
Internet: www.sanit-chemie.de
1.4. Notrufnummer: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg +49 (0)761 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Schwefelsaure 96 %
Fettalkoholalkoxylat, Polymer

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

7664-93-9 Schwefelsaure 96 % 95 -<100 %
231-639-5 [016-020-00-8 |
Skin Corr. 1A; H314
Fettalkoholalkoxylat, Polymer 1-<5%

| [02-2119552461-55

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H302 H318 H400

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

7664-93-9 231-639-5 |Schwefe|séure 96 % 95 - <100 %
Skin Corr. 1A; H314: >=15-100 Skin Irrit. 2; H315: >=5-<15 Eye Irrit. 2; H319: >=5-<15

|Fettalkoholalkoxylat, Polymer 1-<5%

oral: ATE =500 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen. Betroffenen aus dem
Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Arztliche Behandlung notwendig.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Anschliefend nachwaschen mit: Polyethylenglykol
400. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spllen.
Augenarzt aufsuchen.
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Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiflihren. Mdgliche Gefahren:
Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Neutralisationsmittel trinken lassen.
Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Loschwasser bildet atzende Sauren.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusiétzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Persénliche Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Reagiert heftig mit Wasser. Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut
gellfteten Ort aufbewahren. Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach
Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Weitere Angaben zur Handhabung
Beim Verdiinnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinriihren. Niemals Wasser hinzugief3en. Nicht mischen
mit: Base. Beim Verdiinnen oder Aufldsen in Wasser tritt immer eine starke Erhitzung auf.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Revisions-Nr.: 1,22 - Ersetzt die Version: 1,21 D - DE Druckdatum: 18.11.2022
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Lagerklasse nach TRGS 510: 8B

7.3. Spezifische Endanwendungen

GISCODE/Produkt-Code: GS80

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/im?3 Spitzenbegr.

Art

7664-93-9 Schwefelsdure 01E 1(1)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlielende Schutzbrille.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Geprifte

Schutzhandschuhe sind zu tragen: CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). Dicke des Handschuhmaterials:

0,65 mm Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 60 min ( EN ISO 374 )
Korperschutz

Schutzkleidung: saurebestandig.
Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder Liftungsmaflinahmen nicht mdglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden. Kombinationsfiltergerat (DIN EN 141). ABEK-P1 Nur Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen

inklusive vierstelliger Prifnummer verwenden.

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig

Farbe: dunkelbraun

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 11°C
Siedepunkt oder Siedebeginn und 279 °C
Siedebereich:

Flammpunkt: nicht anwendbar
pH-Wert: 0
Wasserldslichkeit: vollstandig mischbar
Dichte: 1,83 g/cm?®

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Saure, konzentriert. Beim Verdiinnen oder Auflésen in Wasser tritt immer eine starke Erhitzung auf.

10.2. Chemische Stabilitat

Revisions-Nr.: 1,22 - Ersetzt die Version: 1,21 D -DE Druckdatum: 18.11.2022
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Zu vermeidende Stoffe: Alkalien (Laugen).Das Produkt entwickelt in wassriger Losung im Kontakt mit Metallen
Wasserstoff. Korrosiv gegenliber Metallen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert mit : Substanz, organisch. Alkalien (Laugen).

10.5. Unvertriagliche Materialien
Aluminium. Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei,
Zink) moglich (Explosionsgefahr!).

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Schwefeloxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
Fettalkoholalkoxylat, Polymer
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
nach Verschlucken: Reizung und Atzwirkung. Mégliche Gefahren: Magenperforation.

Sensibilisierende Wirkungen
nicht sensibilisierend.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist Sdure. Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine Neutralisation

erforderlich.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Bei sachgerechter Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen der
Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

Weitere Hinweise
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
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Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

200114 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND

INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er 15 01);

Séauren; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

UN 1830
SCHWEFELSAURE

UN 1830
Schwefelsaure

UN 1830
SULPHURIC ACID

Revisions-Nr.: 1,22 - Ersetzt die Version: 1,21
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Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

1L
E2
F-A, S-B

UN 1830
SULPHURIC ACID with more than 51 % acid

851
1L
855
30L

Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport

Freigestellte Menge: E2
Passenger-LQ: Y840

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75
Angaben zur VOC-Richtlinie
2004/42/EG:

Zusitzliche Hinweise

Unterliegt EU-VO 2019/1148
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

1 - schwach wassergefahrdend

Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Kenn-Nummer gemaR Katalog wassergefahrdender Stoffe: 182

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1.

DE:

Mit Inkraftreten der EU Verordnung 2019/1148 zum 1. Februar unterliegt das Produkt RohrGranate® dieser

Verordnung.

Das Produkt darf nur ber Fachhandler an Fachhandwerker ausschlief3lich zur gewerblichen Nutzung und fir
den angegebenen Verwendungszweck abgegeben werden. Der entsprechende Verwendungszweck ist beim BFR
hinterlegt. Die Kaufer missen eine gliltige Umsatzsteuer-ID-Nummer vorweisen kdnnen. Das Produkt darf nicht
an Endkunden verkauft werden. Im Zweifel kbnnen und werden Endverbleibserklarungen durch uns eingeholt.

EN:
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With the entry into force of EU Regulation 2019/1148 on 1 February, the product RohrGranate® is subject to this
regulation.

The product may only be supplied via specialist dealers to specialist tradesmen exclusively for commercial use
and for the specified intended purpose. The corresponding intended use is filed with the BFR. Buyers must be
able to provide a valid VAT ID number. The product may not be sold to end customers. In case of doubt, end-use
declarations can and will be obtained by us.

FR:
Avec I'entrée en vigueur du réglement européen 2019/1148 au 1er février, le produit RohrGranate® est soumis a
ce réglement.
Le produit ne peut étre remis que par l'intermédiaire de revendeurs spécialisés a des artisans spécialisés,
exclusivement pour un usage professionnel et pour l'utilisation indiquée. L'usage prévu correspondant est déposé
aupres du BFR. Les acheteurs doivent pouvoir présenter un numéro de TVA valide. Le produit ne peut pas étre
vendu a des clients finaux. En cas de doute, des déclarations de destination finale peuvent étre et seront
demandées par nos soins.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Met. Corr. 1; H290 Auf Basis von Prifdaten
Skin Corr. 1; H314 Auf Basis von Prufdaten
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Weitere Angaben

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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