
Serviceanleitung

 OCEAN U8 / PROOF U8

Gültig für folgende WimTec Urinal-Steuerungen:

Folgende Punkte sind grundsätzlich zu beachten:

1. Wasser aufdrehen

2. Wasserdruck mind. 0,5 bar 

3. Saubere Schmutzfilter (Magnetventil)

4. Netzspannung muss vorhanden sein

Bei Netzspannungseinrichtungen sind - speziell in Sanitärräumen - 
besondere Sicherheitsbestimmungen anzuwenden, die durch nationale 
und internationale Normen definiert werden. Die Einhaltung dieser 
Normen ist Voraussetzung für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb 
und ist vom Installationsfachbetrieb sicherzustellen.

 ■ Spannungs- und Frequenzbereich
Die zulässige Netzspannung beträgt 230 V ± 10 %. Wechsel-
spannung mit einer Frequenz von 50 bis 60 Hz. Die Steuerung 
benötigt durchschnittlich eine Leistung von ca. 1 VA.

Netzbetrieb Allgemeine Hinweise

WimTec OCEAN U8 230 V

WimTec PROOF U8 230 V
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Funktionsbeschreibung

Mindestverweilzeit:
4 s

Intelligente Vorspülung:
1 s, wenn Urinal länger 
als 5 min nicht benutzt

Einstellbare Hauptspülung:
von 1 bis 15 s

Hygienespülung:
bei 24 Stunden 
Nichtbenutzung

WimTec OCEAN U8

WimTec PROOF U8
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Frontplatte vorsichtig vom Montage-
rahmen abnehmen und tauschen.

Sicherungsschraube unten mit 
Inbusschlüssel SW 2,5 öffnen.

Frontplatte tauschen

 ■ Wassertropfen oder Verunreinigungen im Sensorbereich 
Wassertropfen und andere Verunreinigungen im Sensorbereich  
können den Strahlengang des IR-Sensors umlenken und ab-
schwächen. Dies kann einerseits zu einer Reduktion des Ansprech-
bereiches bis hin zur Nichtfunktion führen, andererseits kann durch 
eine Strahlumlenkung auch eine Selbstaktivierung der Steuerung 
hervorgerufen werden. 
 

 ■ Dauerreflex durch gegenüberliegende Wand (möglicherweise 
zu nahe bzw. zu helle, spiegelnde Oberfläche) 
Spülung ist unkontrolliert oder tritt ein sobald jemand vor der 
Steuerung steht (nicht beim Weggehen). 
➞ Reichweite reduzieren (siehe Seite 117) 

 ■ Blaues Symbol pulsiert dauerhaft 
Reichweite reduzieren (siehe S. 117) wenn sich kein Benutzer im 
Sensorbereich befindet.

Tipps für die Fehlersuche

Sollte die gegenüberliegende Wand in sehr geringem Abstand sein  
(kleiner 100 cm) oder mit sehr spiegelnder Oberfläche versehen sein,  
so kann es zu einem Dauerreflex kommen.

Dies wird durch dauerhaftes Pulsieren des blauen Symbols signalisiert, auch 
wenn sich kein Benutzer im Sensorbereich befindet. 
 
➞ Reichweite reduzieren (siehe Seite 117)

Dauerreflex (bei sehr kleinen Räumen) - Überprüfung
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Frontplatte wie oben beschrieben 
abnehmen.
Spülzeit je nach Fließdruck und 
Spülmenge einstellen (1 bis 15 s).

Frontplatte wie oben beschrie-
ben abnehmen. Schrauben von 
Elektronikmodul lösen und  
dieses abnehmen.

Mit einem kleinen Schrauben-
dreher kann die Infrarot Reich-
weite verändert werden 
(30 - 70 cm einstellbar).

Alle Kabel lösen und neues 
Elektronikmodul anschließen.

Spülzeitregler Reichweitenregler

Spülzeit bzw. Reichweite einstellen

Elektronik tauschen

Magnetventil tauschen

Frontplatte wie auf der vorigen 
Seite beschrieben abnehmen und
Elektronikmodul abschrauben.

Alle Kabel vom Elektronik-
modul lösen.

Vorabsperrung schließen, 
Magnetventil herausschrauben.

30 cm

50 cm

1 s 15 s

10 s

70 cm
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Magnetventil reinigen

 ■ Zulässige Reinigungsmittel und Reinigungsmethoden 
Zur Reinigung der Glasfront ist ein feuchtes, weiches Tuch zu  
verwenden. Bei starker Verschmutzung kann auch ein handels-
üblicher Glasreiniger verwendet werden. Zur Säuberung des 
Strahlreglers bitte einen Kalkreiniger verwenden.  
Nach der Reinigung ist das Gerät trocken abzuwischen.  
Eine Reinigung mit Sprüh- und Strahlwasser bzw. mit Hochdruck- 
oder Dampfreiniger ist unzulässig und kann zu einer Beschädigung 
des Gerätes führen. Ebenso sollten keine Scheuermittel und 
Kratzschwämme verwendet werden.

 ■ Wassertropfen, Kondenswasser oder  
Verunreinigungen im Sensorbereich 
Wassertropfen, Kondenswasser und andere Verunreinigungen im 
Sensorbereich können zu einer Fehlfunktion der Armatur führen. 

Reinigungshinweise

Beim Einschrauben das Ventil 
vorsichtig ansetzen und mit der 
Hand eindrehen.  
Um eine Beschädigung zu ver- 
meiden, darf das maximale An- 
zugs-moment von 1 Nm keines- 
falls überschritten werden.

Achtung Vorabsperrung  
wieder öffnen!

Im unteren Bereich des Ventils, wo 
das Wasser einströmt, befindet sich 
der Schmutzfilter. 

Bei starker Verunreinigung den 
Ventilfilter reinigen (ev. Zahnbürste 
verwenden) ggf. Ventil tauschen.

Neues bzw. gereinigtes  
Ventil einsetzen.
Achtung! O-Ring mit Armaturen-
fett einstreichen.




