Bertihrungslose Waschtischarmatur

Wimlec SMART

2 Beriithrungslose Auslosung

N Fir eine komfortable und hygienische Bedienung.

Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss
automatisch, wenn der Benutzer den Ansprechbereich
verlasst oder nach Ablauf der eingestellten Spilstoppzeit.

Intelligente Freispul-Automatik

Die automatische Stagnationsfreispilung erfolgt be-
darfsgerecht nach dem eingestellten Spulintervall der
Nichtbenutzung, womit ein unkontrollierter Anstieg der
Bakterienzahl im Trinkwassersystem verhindert wird.

Produktausfiihrung:

Das Spulintervall und die Spuldauer konnen noch
praziser auf die ortlichen Hygieneanforderungen abge-
stimmt werden. Dartber hinaus sichert die Einstellung
einer Mindestspuldauer innerhalb des Spulintervalls den
regelmaRigen und vollstandigen Wasseraustausch

nach VDI/DVGW 6023.

Dauerlauf

Zur Abgabe einer definierten Wassermenge

und zum Durchfthren einer Desinfektionssptlung
kann ein Dauerlauf iber den Nah-Ansprechbereich
der Infrarotsensorik aktiviert werden.

Reinigungsstopp

Zum Deaktivieren der berihrungslosen
Auslosung Gber den Nah-Ansprechbereich
der Infrarotsensorik.

' Einfache Nachriistung
Auch als Batterieversion erhaltlich.

Montage: Funktion:

Sobald der Benutzer vom ~.
ulETE e Retdie Ansprechbereich der Infrarot- —=
weiteneinstellung sensorik erfasst wird. ®
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Bei Netzausfuhrung Wenn der Benutzer den b

230 V Steckdose vorsehen. Ansprechbereich wieder ]
verlasst oder nach Ablauf der ®

eingestellten Spulstoppzeit.



Technische Daten:

Betriebsspannung:
Leistungsaufnahme:

Batterie:

Batterielebensdauer:

Magnetventil:
Ansprechbereich:
Nah-Ansprechbereich:
Spulstoppzeit:
Freispul-Automatik:

Dauerlauf:
Reinigungsstopp:
FlieRdruck:
Statischer Druck:
Wassertemperatur:
Durchflussmenge:
Anschlussschlauche:
Gerduschklasse:

[ HyPlus |
Spulstoppzeit:
Freispul-Automatik:

Strahlregler:

(PR -V T

MaBe in mm:

230 V 50 Hz
max. 0,2 W
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9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22

optional 6 V Lithium CR-P2

9 V Alkali - ca. 100.000 Auslésungen (max. 2 Jahre)

6 V Lithium - ca. 200.000 Auslésungen (max. 4 Jahre) I

30°

127

100

Kartusche 6 V — é T 033
automatisch

ca. 3 cm

10 s bis 10 min einstellbar

aktivierbar, Spulintervall: 100

nach 3 h bis 48 h Nichtbenutzung,
Spuldauer: 10 s oder 20 s

g E E Ruckflussverhinderer
aktivierbar, fur die Dauer der Spulstoppzeit mit Vorfilter
aktivierbar, fir 3 min \ /

0,05 bis 0,6 MPa (0,5 bis 6 bar) G3/8"1G

max. 0,8 MPa (8 bar)

max. 70 °C (max. 80 °C fiur max. 10 min)

ca. 6 |/min (druckunabhangiq)

zugelassen nach DVGW W 270 und DVGW W 543

|

1 min oder 10 min einstellbar

aktivierbar, Spalintervall: nach 0,5 h bis 24 h,
Mindestspildauer: 10 s bis 180 s im eingestellten Spulintervall,
max. Spulleistung bei Nichtbenutzung:

laminar (ohne Luftbeimischung)

Bezeichnung

Ausfiihrung Material Art.Nr.

Armaturengehduse mit Elektronikmodul, 230 V Netzteil oder 9 V Batterie, Magnetventil, Anschlussschlduche,
Schmutzsiebaufsatze fir Eckventil, Befestigungsmaterial und Rickflussverhinderer bei Mischwasserausfiihrung.

Berthrungslose Hochdruck- Standard ~ Chrom 108 729

Waschtischarmatur fiir Netzbetrieb. KM chrom 122 473

Berthrungslose Hochdruck- Standard ~ Chrom 108 712

Waschtischarmatur fur Batteriebetrieb. M chrom 122 480

Berthrungslose Hochdruck- Standard ~ Chrom 108 705

Waschtischarmatur fiir Netzbetrieb. Chrom 122 459

Bertihrungslose Hochdruck- Standard ~ Chrom 108 699

Waschtischarmatur fiir Batteriebetrieb. Chrom 122 466
Zubehor:

siehe Seite 200. 125 061

101 836

Waschtisch-Montageelement fir Einlocharmaturen, siehe ab Seite 150.

siehe ab Seite 200.

Waschtisch & Kiiche





